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6. Wie prüfe ich einen Befestigungsclip? 
Bei der Prüfung von Tragegurte mit Clips ist der Clip auf 
ordnungsgemäße Funktion und eine korrekte 
Befestigung am Tragegurt zu kontrollieren. 

Stigah: “Eine wichtige Bedingung für die sichere 
Funktion des Clips ist, dass sich der Clip nicht 
unabsichtlich, beispielsweise in unbelastetem Zustand, 
vom sogenannten Pilz lösen kann. Als Richtlinie für Clips 
ohne unabhängige Sicherung gilt, dass man davon 
ausgehen können muss, dass ein Clip beim Befestigen 
oder Lösen einen gewissen Totpunkt überwinden muss, 
d.h., zum Befestigen oder Lösen des Clips sollte eine 
geringe zusätzliche Kraft aufgewandt werden müssen.” 

Diese Richtlinie leitet sich unter anderem aus der in der 
ISO 10535 (Norm für Patientenlifter) gestellten 
Anforderungen ab, dass sich tragende 
Befestigungspunkte nicht unabsichtlich lösen können 
dürfen. Klageschrift 4.3.1.5 (General safety requirements 
- Allgemeine Sicherheitsanforderungen).
Quellen: Stigah-Prüfungsanforderungen: Tragegurte, Überprüfung der Clips/
Laschen (NL), NEN-EN-ISO 10535:2007 (Patientenlifter)

8. Wird zur korrekten Befestigung des 
Befestigungsclips eine Bedienungsanleitung 
benötigt?
Jedes Tragegurt muss laut Gesetz mit einer (deutschen) 
Gebrauchsanweisung geliefert werden.
 
Es wird empfohlen, den Patientenlifter mit Etiketten zu 
versehen, die einen zusätzlichen Hinweis auf die 
Überprüfung der korrekten Befestigung enthalten. Je 
nach Konstruktion kann der Clip die Rückkopplung der 
korrekten Sicherung hör- und fühlbar unterstützen. 
Quellen: Hilfsmittelverordnung (NL), Stigah-Schreiben vom 27. September 
2012 (NL)

9. Wo kann ich weitere Informationen zu 
Befestigungsclips finden?
Sie können bei den einzelnen Herstellern und 
Wiederverkäufern der Tragegurte weitere Informationen 
zum Befestigungsclip anfordern. Unabhängige 
Informationen sind bei Stigah erhältlich.

5. Kann ich ein Tragegurt des Lieferanten A für 
einen Patientenlifter des Lieferanten B verwenden? 
Es gibt kein Gesetz oder keine Richtlinie, die 
vorschreibt, dass Tragegurt und Patientenlifter vom 
selben Hersteller stammen müssen. Es ist jedoch darauf 
zu achten, dass die Befestigung der Befestigungsclip-
Tragegurt-Kombination und die des Patientenlifters 
zueinander passen.
Quelle: Stigah News Nr. 2 2012 (NL)

7. Kann unsere Pflegeeinrichtung wegen der 
Verwendung eines Tragegurtes des Lieferanten A mit 
einem Patientenlifter von Lieferanten B verantwortlich 
oder haftbar gemacht werden?
Die Pflegeeinrichtung, sprich also der gewerbliche 
Nutzer, hat hier Wahlfreiheit und legt selbst fest, welche 
Kombination von ihm als zuverlässig und sicher erachtet
wird. Darüber hinaus ist die Pflegeeinrichtung bei der 
Anschaffung medizinischer Hilfsmittel zur Durchführung 
einer Risikoanalyse verpflichtet. Für Anwender ist es 
ratsam, beim Hersteller ein CE-Gutachten anzufordern. 
Quelle: Public Liability Insurance 11-12

IGZ (NL)
Die Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ - Inspektion für das 
Gesundheitswesen) fördert die Volksgesundheit durch einewirkungsvolle 
Qualitätssicherung in den Bereichen Pflege, Prävention und medizinische 
Erzeugnisse. 

Hilfsmittelverordnung (NL)
Ausführende Gesetzgebung der Medical Device Directive 93/42/EEC. Die 
europäischen Gesetzes- und Rechtsvorschriften legen die Verordnung 93/42/
EEG zu Grunde, die sich auf alle medizinischen Hilfsmittel bezieht.

Stigah (NL)
Die Stiftung Garantiekeur Hulpmiddelen (Stigah - Stiftung Garantieprüfung 
von Hilfsmitteln) setzt siche ein für den sicheren Gebrauch von Hilfsmitteln. 
Mit Hilfe der Stigah-Prüfprotokolle können Eigentümer, Betreiber und 
Endbenutzer dieser Hilfsmittel unabhängig und unter Berücksichtigung der 
Service- und Wartungsvorschriften jährlich überprüfen, ob diese Hilfsmittel 
sicher im Gebrauch sind.
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Aufhängebügel

Befestigungsclip

Tragegurt

Aus der Perspektive der 
Anwendungssicherheit hat MEDD im 
Zusammenhang mit der "sicheren 
Nutzung" verschiedener Befestigungsclip 
-Aufhängebügel-Kombinationen eine 
Referenzmessung durchgeführt. Für 
weitere Informationen siehe Seite 3 und 
4 "Referenzmessung zur Sicherheit von 
Befestigungsclips".

Das im technischen Datenblatt enthaltene Material wird von MEDD und MEDadvise bereitgestellt. MEDD und MEDadvise geben diesbezüglich keine 
expliziten oder impliziten Garantien ab und lehnen hiermit sämtliche Gewährleistungsansprüche ab, unter anderem - jedoch nicht beschränkt auf - 
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